VAGGBELYSNING
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Cubo LED Wall 2x3W

LED vaggarmatur for effektfull
belysning av fasader och entréer.

Tillverkad i pulverlackerad korrosionsbesténdig aluminium.

Specifikationer

Systemeffekt

Strom

Né&tspdnning

Kelvin (CCT) och ljusférg
4000 K (vit) pa forfragan
Ljusflode, Im
Fargatergivning
Fargtolerans (SDCM)
Spridningsvinkel

UGR

IP-klass

Montering

Matt

Haltagning

Vikt

Armaturstomme

Dimbar

Skyddsklass

Livsldngd

Livsldngd drivdon
Godkdnnandemadrkning
Garanti

Livslédngd drivdon
Godkdnnandemadrkning

Garanti

LED-Strip RGBW

6x1W (3W upp / 3W ner) Cubo LED Wall 2x3W vit 7703310

N/A Cubo LED Wall 2x3W svart 7703311

220-240V (drivdon) Cubo LED Wall 2x3W gré 7703312

3000 K (varmvit) Cubo LED Wall 2x3W aluminium 7703313

R6d 120 Im

S0l Levereras med integrerat drivdon
for direktanslutning 230V.

CRI'> 80 (Ra)

3

Vinklingsbar

N/A

65, IK08

Utanpaliggande védggmontage
125 x 110 x 90 mm

N/A

1,0kg

Pulverlackerad
korrosionsbestdndig aluminium

Nej

|

(L70) 50,000h Ta 25°C
50,000 h/ 10%

CE

54ar

N/A

CE

5ar
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